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Nomor 

:  Un.03/KS.01.3/3326/2016 






01 September 2016

Lampiran 
:  1 (satu) bendel

Perihal 

:  Permintaan Informasi Harga Barang







Kepada Yth. 

............................................................................................

di

‘- T e m p a t – 

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Layanan PTIPD berupa Server UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka kami akan memberi kesempatan perusahaan saudara untuk membuat penawaran terhadap pekerjaaan tersebut.

Kami harap data barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari
: 
Senin

Tanggal
: 
05 September 2016 

Jam 
:
12.00 wib
Tempat 
: 
Unit Layanan Pengadaan 

Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 



Jl. Gajayana No. 50 Malang (0341) 570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP, di fax di no (0341) 570886 dan via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id atau ulp_uinmalang@kemenag.go.id. atau ulpuinmaliki@gmail.com
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd

NIP 19690526 200003 1 003

Lampiran
: 

Surat Permintaan Informasi Harga Barang





Nomor 

: Un.03/KS.01.3/3326/2016











Tanggal 

: 01 September 2016
Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan 
: 
Pengadaan Sarana Prasarana Layanan PTIPD berupa Server
Lokasi
: 
PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun Anggaran 
: 
2016

Spek Teknis kebutuhan server dan penunjangnya :

Pengadaan minimal setara dengan berikut :

	
	Nama Barang
	Volume
	Harga Satuan (Rp)
	Jumlah (Rp)

	1
	Lenovo Flex System Server
	1
	Paket
	
	

	
	Flex Rack Lenovo 42U Enterprise & Expansion Racks | 2x DPI 32amp/250V Front-end PDU with IEC 309 IEC 309 P+N+G | 4x DPI Universal Rack PDU (Europe)

Flex Chassis Lenovo Flex System Enterprise Chassis with 2 x 2500W AC PSU, Rackable | 4x Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module | 2x Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch | 2x Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | Lenovo Flex System Redundant Chassis Management  Module 2 | 12x  SFP 1000Base-T (RJ-45) Transceiver | 8x SFP+ SR Transceiver | 20x Brocade 8Gb SFP+ Optical Transceiver | 2x Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module Pair | 4x IEC 309 C19 to C20 intra rack cable | 28x Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable

Management Software Lenovo XClarity Pro, per Managed Chassis w/3 Yr SW S&S

Compute Node #1 Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS | Intel Xeon Proc E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB Cache 2133MHz 120W | 5x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM | 2x 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS HDD | Flex System FC5052 2-port 16Gb FC Adapter

Compute Node #2 Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS | Intel Xeon Proc E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB Cache 2133MHz 120W | 5x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM | 2x 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS HDD | Flex System FC5052 2-port 16Gb FC Adapter
	
	
	
	

	2
	Lenovo Storwize V3700
	1
	Paket
	
	

	
	Lenovo Storwize V3700 2.5-inch Storage Controller Unit | 20x 1.2TB 10,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD | Power Cord - PDU connection | 2x 8Gb FC 4 Port Host Interface Card | 2x 8Gb FC SW SFP Transceivers (Pair) | 2x 2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) Line Cord | 8x 5m Fibre Cable (LC)  |  Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg
	
	
	
	

	3
	SAN SWITCH - IBM SAN24B-5
	1
	Paket
	
	

	
	IBM System Networking SAN24B-5 | SAN24B-5 8Gbps SW SFP Bundle | 16x OM3 Cable LC/LC 10m | SAN24B-4 8 Port 8Gbps SW Upgrade | 2498-X24 ServicePack Warranty and Maintenance Option 3 YR 24x7 Same Day ORT 6hrCL/4hrPD
	
	
	
	

	4
	UPS RIELLO SDL-10000-AO
	1
	Paket
	
	

	
	Riello 10KVa Rack Mount | INPUT : Rated power 10000VA, Voltage 380-400-415 Vac, l Frequency 50/60 Hz ±5Hz , Power  Factor >0.98, Current Distortion _5% | BYPASS : Voltage Tolerance 180 -264 Vac (Selectable in Economy Mode or Smart Active Mode), Frequency Tolerance Selected Frequency ±5% (user configurable) | OUTPUT and INVERTER OUTPUT : Rated power 10000VA, Active power 9000W, Number phase 1, Crest factor (lpeak/lrms) 3:1, Waveform Sinewave, Frequency 50/60Hz selectable, Voltage distortion with distorcing load  <5%, Voltage distortion with linear load <3% | OVERLOAD TIMES : 100% < Load < 110% = 1 minutes, Load  > 150% = 0.5 second | BATTERIES : Typical recharge time = 2÷4 h | ENVIRONMENTAL : Safety Compliance = EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU, EMC Conformance =  EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU, Protection Rating = 3, Protections = Overload-short circuit-overvoltage-undervoltage-Temperature-low battery, Line-Interactive/Smart Active Efficiency = 98%, Noise = <45dBA at 1 m, Operating Temperature = 0 ÷ 40°C, Relative Humidity = <95% no condensing | Warranty 1 Yrs.
	
	
	
	

	
	Jumlah
	

	
	PPN (10 %)
	

	
	Total Harga
	


Untuk server dan kelengkapannya garansi 3 tahun

Untuk UPS garansi 1 tahun

Harga harus sudah termasuk pajak dan pengiriman di Kampus 1 UIN Malang

Detail spesifikasi ada pada tabel lampiran spesifikasi kebutuhan Detail.

SPESIFIKASI KEBUTUHAN DETAIL :

FLEX SYSTEM
	Ref
	
	
	Kecocokan

	1.1
	KEBUTUHAN UMUM
	

	
	Penyedia diwajibkan menyertakan surat dukungan dari Principal & Distributor
	

	
	Penyedia diwajibkan menyertakan sertifikat tenaga ahli.
	

	
	Penyedia menyediakan barang beserta installasi.
	

	
	Material/barang yang digunakan dalam pekerjaan ini harus baru dan harus mempunyai Certificate of Origin (CoO) 

	

	1.2
	Flex Chasis
	
	

	
	Form Factor
	10U rack-mounted unit.
	

	
	Chassis 
	Mampu memuat  minimum 14 servers per chassis , minimum  tinggi chassis 10U.
	

	
	Sistem Operasi 
	Mendukung  sistem operasi misalnya arsitektur (Windows, Linux) dan mendukung hypervisors: VMware, Microsoft Hyper-V, dan KVM.
	

	
	Module IO 
	Mendukung 1GbE/10GbE/40GbE, FCoE, FDR Infiniband, 8/16Gb FC switch dalam 1 chassis.  

Harus mendukung konektivitas dengan peralatan jaringan lainnya dari Brocade, Juniper dan Cisco, melalui Ethernet FCoE, Infiniband dan protokol lainnya. 

Memiliki redundant Ethernet Switch Module, dimana module Ethernet dapat di gunakan untuk 1Gb dan juga mendukung 10Gb. 

Memiliki redundant 16Gb FC Module
	

	
	Power Supply 
	Memiliki minimal 4 x 2500 Watts powers supply unit dengan redundant N+N & N+1 dan memiliki sertifikasi  80 PLUS Platinum dan mendukung sampai 6 x 2500 watts power supply
	

	
	Sistem Manajemen 


	Memiliki redundan sistem manajemen chassis terpadu harus memungkinkan untuk hal berikut harus didukung:
Sudah pre-installed and pre-configured

Auto-discovery dan inventarisasi perangkat keras. 

Memiliki management central untuk mengontrol seluruh server, chassis, network switch, SAN switch, fans, dan Power supply unit.

User friendly chassis map, Mobile UI 

Mendukung upgrade ke depanya untuk Sistem Manajemen Appliance terintegrasi 
	

	
	Sistem Keamanan
	Memiliki system keamanan terpusat minimum untuk hal-hal dibawah ini :

Memiliki fitur Secure Chassis Setup, seperti control terpusat untuk control userid/ password; Mengatur perbedaan akses user level untuk akses ke chassis, server, storage maupun switch.

Memiliki Inovasi Security, seperti CRTM (core root of trust measurement), boot firmware, kernel, apps). Trusted systems management controller launch; Hardened systems management attack surfaces; Automatic removal of OOB (Out of Band) setup security threats; UEFI TXT (Unified Extensible Firmware Interface) boot support and enablement for future DRTM (Dynamic Root of Trust) support

Memiliki fitur Secure Cloud, seperti Secure launch untuk ESX hypervisors (dynamic root of trust)
	

	
	Warranty
	3 tahun, 24 jam x 7 , Service dan spare part 
	

	1.3 
	Flex Server (2 unit) 
	
	

	
	Processors
	Minimal 2 processor Intel Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz
	

	
	Memory
	96 GB Memory dengan kepingan 16Gb 
Mendukung hingga 1.5 TB memori dengan 24 slot DIMM total per node server. 

Mendukung LRDIMMs, RDIMM, dan UDIMM 
	

	
	Drive Controller
	Embedded 4-port LSI 2004 SAS/SATA controller, opsional flash backup untuk cache memory yang mengaktifkan fitur RAID 6/60 dan SSD performance.
	

	
	Storage Bays
	Terpasang 2x 300GB 2.5in G3HS 10K 12Gbps SAS HDD

Mendukung 2 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD drive bays atau 4 x 1.8” front hot-swap SSD drive bays.
	

	
	I/O Ports
	Memiliki 1 port USB di depan and support 2 port di dalam server untuk USB hypervisor. 1 buah Port console breakout cable port untuk KVM lokal and serial ports.
	

	
	RAID Support
	RAID 0, 1, 1E, and 10 with integrated LSI SAS2004 controller; dapat di upgrade menjadi RAID 0, 1, 5, 10, dan 50.
	

	
	I/O Expansion Slots
	Memiliki 2 x PCI Express 3.0 x16 mezzanine slot
	

	
	Networking
	Node server harus mendukung konvergensi, non-convergence, 16Gbps FC dan FDR infiniBand.
	

	
	Management Module
	Management control modul dengan pemberdayaan remote akses yang memungkinkan remote control untuk mengelola, memantau, dan memecahkan masalah server dari lokasi manapun. Sebuah controller terintegrasi video, fungsi kehadiran / remote KVM, dan Super I/O. IMM2 memiliki antarmuka pengguna yang responsif, cepat power-on, dan resolusi grafik hingga 1600x1200.
	

	
	Support for Trusted Platform Module 
	Setiap Node Compute mencakup dua kontroler TPM, yang coprocessors yang dapat memegang kunci kriptografi yang melindungi informasi.
	

	
	BIOS
	Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
	

	
	Predictive Failure Analysis (PFA)
	pada prosesor, memori, disk drive, dan baterai sistem. Dapat mendiagnosa, chassis dan node server sehingga dapat mengantisipasi kegagalan dalam perangkat ini dan memberikan peringatan, yang dapat memungkinkan TI untuk secara cepat mengganti komponen sebelum kegagalan sebenarnya terjadi.
	

	
	Warranty
	3 tahun, 24 jam x 7 , Service dan spare part
	

	1.4
	Rack
	Di belikan Rack dengan tinggi 42U, serta cabling yang di perlukan

Di utamakan merek sama dengan server atau storage yang di tawarkan
	


STORAGE SYSTEM
	Ref
	Spesifikasi
	Kecocokan

	1.1
	KEBUTUHAN UMUM
	

	
	Penyedia diwjibkan menyertakan surat dukungan dari Principal & Distributor
	

	
	Penyedia diwajibkan menyertakan sertifikat tenaga ahli.
	

	
	Penyedia menyediakan barang beserta installasi.
	

	
	Material/barang yang digunakan dalam pekerjaan ini harus baru dan harus mempunyai Certificate of Origin (CoO) 
	

	1.2
	STORAGE
	

	
	Komponen
	Spesifikasi
	

	
	Form factor
	Rack Mount
	

	
	Controller unit configuration
	Memiliki Dual controller (di ketahui sebagai node canister).
	

	
	RAID levels
	Dapat mendukung RAID 0, 1, 5, 6, and 10
	

	
	Controller cache
	Memiliki 8 Gb per system
	

	
	Drive bays
	Mendukung sampai dengan : 

240 SFF disk per system/120 LFF disk per storage system.

minimal 24 SFF disk pada setiap enclosure

sampai dengan 9 expansion 

Penggabungan antara disk SFF and LFF 


	

	
	Drive technology
	Mendukung kepingan SAS, NL SAS HDD, dan  SAS SSDs. 

Mendukung penggabungan jenis disk yang berbeda 
	

	
	Drives
	Menggunakan kepingan disk 1.2 TB 10K rpm. 

Memiliki capacity sampai dengan 20TB RAID 5


	

	
	Storage capacity
	Mendukung sampai dengan  960 TB
	

	
	Host connectivity
	Mendukung konektivitas 6 Gb SAS and 1 Gb iSCSI sebagai standar bawaan, dengan pilihan secara opsional  10 Gb iSCSI or FCoE, 8 Gb FC, atau penambahan extra 6 Gb SAS or 1 Gb iSCSI

Memiliki 8Gb konektivitas. 
	

	
	Cooling
	Memiliki Redundant cooling dengan fan modules.
	

	
	Power supply
	Memiliki redundant power supply 


	

	
	Hot-swap parts
	Memiliki Node canisters, expansion canisters, SFP/SFP+ transceivers, drives, power supplies with fans.


	

	
	Warranty
	3 tahun Service dan spare part
	


SAN SWITCH
	Ref
	Spesifikasi
	Kecocokan

	1.1
	KEBUTUHAN UMUM
	

	
	Penyedia diwjibkan menyertakan surat dukungan dari Principal / Distributor
	

	
	Penyedia diwajibkan menyertakan sertifikat tenaga ahli.
	

	
	Penyedia menyediakan barang beserta installasi.
	

	
	Material/barang yang digunakan dalam pekerjaan ini harus baru dan harus mempunyai Certificate of Origin (CoO) 
	

	1.2
	SAN SWITCH
	

	
	Spesifikasi 
	Teknologi SAN Switch dengan menggunakan serat optic ( fibre Channel ) 
	

	
	 
	dapat dipasang dalam rack ( termasuk 1 unit rack )
	

	
	 
	SAN Switch dapat dikembangkan hingga 24 ports FC
	

	
	 
	memiliki 24  ports aktivasi 
	

	
	 
	menyediakan 8Gbps Fibre Channel SFP+ atau SFP Transceiver sesuai dengan aktivasi port
	

	
	 
	menyediakan fibre channel LC-LC sesuai dengan ports activation 
	

	
	 
	memiliki merek yang sama dengan merek server atau storage yang di tawarkan 
	


Uninterruptible Power Supply
	Ref
	Spesifikasi
	Kecocokan
	

	1.1
	UPS
	
	

	
	INPUT 

Rated power  : 10000VA 

Voltage  : 380-400-415 Vac

Frequency  : 50/60 Hz ±5Hz 

Power  Factor  : >0.98

Current Distortion  : _5%
	
	

	
	BY PASS

Voltage Tolerance  : 180 -264 Vac (Selectable in Economy Mode or Smart Active Mode)

Frequency Tolerance  : Selected Frequency ±5% (user configurable)
	
	

	
	OUTPUT dan  INVERTER OUTPUT

Rated power  : 10000VA

Active power : 9000W

Number phase  : 1

Crest factor (lpeak/lrms)  = 3:1

Waveform  : Sinewave

Frequency :  50/60Hz selectable

Voltage distortion with distorcing load : <5%

Voltage distortion with linear load : <3%
	
	

	
	OVERLOAD TIMES

100% < Load < 110% = 1 minutes

Load  > 150% = 0.5 second
	
	

	
	BATTERIES

Typical recharge time : 2÷4 h
	
	

	
	ENVIRONMENTAL

Safety Compliance = EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
EMC Conformance =  EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Accessories provided = 2 output supply cables 10A; 1 plug  IEC-16A; software; serial cable, tools for mimic panel.

Protection Rating = 3
Protections = Overload-short circuit-overvoltage-undervoltage-Temperature-low battery
Line-Interactive/Smart Active Efficiency = 98%
Noise = <45dBA at 1 m
Operating Temperature = 0 ÷ 40°C
Relative Humidity = <95% no condensing
	
	

	
	WARRANTY : 1 TAHUN
	
	


INSTALLASI & CONFIG
Syarat umum :

Adanya surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan :

Semua server dan penunjangnya harus di instalasi di UIN Malang dan dapat digunakan dengan normal tanpa menambah perangkat baru di luar pengadaan ini (jika ada penambahan perangkat maka akan menjadi tanggung jawab pemenang lelang)
Seluruh I/O network pada chasis flex, server flex, dan konektivitas SAN harus mendukung topologi dan perangkat eksisting UIN Malang saat ini (support dengan perangkat switch 1Gb CISCO Catalys 4506 atau Mikrotik CCR 1306 Interface). Dan jika pada implementasinya terjadi kendala, maka menjadi tanggung jawab pemenang lelang (termasuk ketika ada pembelian part/perangkat di luar pengadaan ini untuk mengatasi kendala tersebut) 
	Ref
	Spesifikasi
	Kecocokan

	1.1
	FLEX SYSTEM ENTERPRISE CHASIS INSTALLATION AND SETUP
	

	
	Check physical machine and environmental condition

Install Flex chassis kedalam rack beserta pengkabelan (power, KVM)

Power Up  Flex Chassis

Configure Flex System Management Module
	

	1.2
	LENOVO FLEX SYSTEM FC5022 24-Port 16Gb SAN SCALABLE SWITCH INSTALLATION AND SETUP

Install SAN Switch Module kedalam Flex chassis

Configure SAN Switch (IP, zoning, domainID)

Connect SAN Switch ke Storage External

Upgrade Modul  Firmware jika diperlukan
	

	1.3
	LENOVO FLEX SYSTEM FABRIC EN4093R 10Gb SCALABLE SWITCH INSTALLATION AND SETUP

Install Virtual Fabric 10Gb module kedalam  Flex Chassis

Configure basic  setting of Module

Configure Virtual  Fabric 10Gb dengan basic configuration (up to L2 configuration)

Configure virtual network jika diperlukan

Test network connectivity dari internal blade chassis ke external network
	

	1.4
	FLEX SYSTEM x240 M5 COMPUTE NODE INSTALLATION AND SETUP

Check physical Compute Node  and configuration options

Install Flex Node (inc. card) kedalam Flex Chassis

Power Up Flex Server

Test blade functionality (KVM, network, dll)

Install Operating System jika diperlukan.
	

	1.5
	xClarity Pro INSTALLATION AND SETUP

Install xClarity pada Virtual Machine

Power Up xClarity and check for error

Prepare and install xClarity integrator pada Virtual Machine

Configure integration and basic setting of xClarity

Configure xClarity connectivity dengan Flex chassis dan server lainnya

Test xClarity functionality and connectivity
	

	1.6
	SYSTEM STORAGE SAN24B-5 EXPRESS INSTALLATION AND SETUP

Check physical SAN Switch and environment condition

Install SAN Switch pada rack

Connect all fibre / power cables properly

Power Up dan check SAN Switch

Configure basic SAN Switch setting

Zoning SAN Switch
	

	Ref
	Spesifikasi
	Kecocokan

	1.7
	STORAGE INSTALLATION AND SETUP
	

	
	Check physical storage and environment condition

Install Storage Server into rack

Connect all power cable properly

Connect Ethernet/fibre cable to hosts or SAN Switch

Power Up Storage

Configure storage (storage pool, volume)

Map LUNs into Hosts (up to 4 hosts)

Configure LUNs as storage devices on the designated host system

Test connectivity and functionality.

UAT, Documentation, Transfer Knowledge
	

	1.8
	UPS
	

	
	Check physical and environmental condition

Install UPS  kedalam rack beserta pengkabelan

Power Up  UPS

Configure UPS jika diperlukan 

Documentation and Transfer Knowledge

	


Pejabat Pembuat Komitmen
Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd

NIP 19690526 200003 1 003
